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Signal
dindication

Guide de démarrage rapide

1. Appuyez longtemps sur le bouton droit pour ouvrir 'appareil.

2. Terminer linitialisation.
Sélectionner la langue / unité / la température

3. Appuyez brievement sur le bouton gauche pour commencer
I'enregistrement.
4. Appuyez longtemps sur le bouton gauche pour terminer

Bouton Haut

I'enregistrement et I'entrainement sera sauvegardé Bouton Bas
automatiguement.

5.Appuyez longtemps sur le bouton droit pour entrer
dans le menu de configuration. Bouton gauche Bouton droit
Le rétroéclairage, les tonalités des touches, les pauses Aopuyez longtemps : fin de fenragistrement  Appuyez longtemps : démarrer
automatiques, la lanque, les unités et la température peuvent  Agpuyez bribvement : commencer / pause J'“” G

étre réglés dans 'compteur du vélo. { retour

/ basculer ka page

Connexion a I'APP X0SS N

Recherchez xoss dans Google Play store / app
store ou numérisez le Code QR a droite pour '
télecharger I'APP XO0SS.

XOSS APP

Code QR

(1) Placer I'appareil en mode appariement (en bas a droite)

Appuyez sur le bouton droit pour accéder a la page du menu (en bas & gauche) et sélectionnez Connect X0SS
pour entrer en mode appariement.

(2) Ouvrez I'APP X0SS, sélectionnez Périphérigue > X0SS NAV, puis cliquez sur Appariement.

Remarque: Une fois jumelé avec succes, votre compte xoss sera automatiquement lié au NAV; LAPP nécessite du matériel mobile qui
prend en charge Bluetooth 5.0 ou plus tard.

Bal® 13:39 23°C (il

Back

1. Download X0SS APP
2. Find 'Nav' in Device

> Connect X055 »

P& Sensors
A Navigation

3. Press 'Pair

Find device ID

< Workouts Connection
Successful
& Workout Modes
L+ Settings
Menu Mode d'appariement Connexion reussie
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Description des icones
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Icones de page -
Etat de I'enregistrement

Connexions des capteurs » | Enregistrement

@D | @ Frequence 1. | Pause automatique
cardiaque |

@ | @ Fréquence de Il | Pause manuelle
roulement : —

®| o Indicateur de Indicateur de vit
puissance ndicateur de vitesse

@ | Indicateur de 12 | A |Au-dessusdeAVS
vitesse

@) | = |égalaAvs

Remarque: Une icone clignotante

indique une recherche en cours et une

mise en évidence continue indique une V¥ | Inférieur a AVS
connexion.
Etat de I'enregistrement Autres

5wl | Enregistrement € Téléphone connecté

©|Q

6 | F&a |Pause automatique 12:38 |Temps

& | Pause manuelle 26°C |Température
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Enregistrement de mouvement

- Appuyez brievement sur le bouton gauche pour rechercher le GPS.
- Une fois positionné avec succes, I'appareil bipera.

Remarque : Pour rechercher le GPS, restez immobile et assurez - vous que votre
appareil est utilisé dans des espaces ouverts et accessibles.

DISTANCE

Enregistrement de mouvement:

- Appuyez brievement sur le bouton droit pour changer l'affichage des ]ES 5 ua 55
données (jusqu'a 6 pages de données). i aTe

- Appuyez brievement sur la touche gauche pour reprendre / mettre en 3]"' ]553
pause l'enregistrement. GRADE ELE GAIN

- Appuyez longtemps sur |a touche gauche pour terminer I'enregistrement ]ES ]E-IB

et la piste de mouvement sera automatiguement enregistrée. .
Enregistrement de mouvement

Mouvement synchronisé

Une fois connecte a I'APP XOSS, le mouvement non synchroniseé est automatiquement synchronise a 'APP X0SS.
Vous pouvez voir plus d'analyses de donnees dans 'APP XOSS.

Connexion des capteurs

(D Appuyez longtemps sur le bouton droit pour accéder a la page du menu.

@ Sélectionnez le capteur.

(3) Assurez - vous que votre capteur est situé prés du compteur du vélo et qu'il est éveillé.

(@) Sélectionnez le capteur et le connectez.

FEal® 13:39 23°C @ FEal®  13:39  23°C (il EEal®  13:39  23°C G

Back Back Back

J< Connect X0SS > Bike Bike 1 3z 5earching...
spd&Cad @X0SSVOR @ X0SS VORTEX 334
A Navigation Speed 0123745 % 254222

S Workouts Cadence -

& Workout Modes Heart Rate =

L+ Settings Power -

h Menu Capture Recherche
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Navigation >
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(» Importer le Routebook dans X0SS NAV Wi aii gl SER R
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* Ouvrez I'APP xoss.
- Connectez NAV et accédez a la page d'accueil de I'appareil.
* Cliquez sur Routebook > Importer Routebook > Importer (Image de droite).

2541 . 6

(2) Démarrer la navigation

- Appuyez longtemps sur |e bouton droit pour accéder a la page du menu.

- Sélectionnez Navigation > Sélectionnez Manuel de Route.

- Retournez a la page de navigation du compteur du vélo pour voir litinéraire.
* La navigation est disponible aprés le début de I'enregistrement.

= Appuyez brigvement sur les touches haut et bas du compteur du vélo pour zoomer sur la page de navigation,

Eal® 13:39 23°C G Bal® 13:39  23°C Gl EEal® P 13:39 23°C (i
Back Back

€ Connect X0SS > Hongkou - renming

r 300:

—— T 128KM
Distance: 5S4km
p& Sensors ELE GAIN: 356m
A Navigation = 8eNa
z Hongkou - renming 2
S Workouts Distance: 51.2km
ELE GRIN: 256m ﬂ
&5 Workout Modes i aeors —
£+ Settings Hongkou - renming 3
— Nictanco: s19km EE E HES
Menu Sélectionnez Manuel de Route Démarrer la navigation

Personnaliser la disposition des données

Vous devez vous connecter a I'APP XOSS.
Vous pouvez configurer jusqu'a 6 tableaux de bord, prendre en charge 17 mises en page et
afficher 39 types de données.

Mise a jour du firmware

Lorsque le nouveau firmware est disponible, 'APP XOSS vous invite a le mettre a jour et vous
recommande de toujours le tenir a jour.
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Liste des Annexes

NAV- Compteur de Vélo GPS intelligent - -~ - x]

Bande do caottehotie: < wis vt vsice i i est s e e e s e w s

Protection des tampons en caoutchouc - - - - -~~~ - -]

Support du compteurdevélo - ----- -k

Cable USB de type C R R I x]

Manuel de ['Utilisateur x]
o= QO

Cable USB de type C«1 Bande de caoutchouc<2

Manuel de I'Utilisateur=]

NAVx] Support de compteur de vélox] Protection des tampans en caoutchoucx]

Installation

(1) Placer le coussin en caoutchouc a l'arriere du support du vélo;
(2) Fixer le support au guidon ou a la barre avec des bandes de caoutchouc;

(3 Aligner les onglets a l'arriére de I'appareil avec les rainures sur le support du vélo, appuyer
légerement vers le bas et faire tourner I'appareil de 90 degreés jusqu‘a ce qu'il se verrouille
en place.

Bande de caoulehouc  gygport 90°

Traversez la base avec des bandes de caoutchouc Installer un compteur de vélo
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Spécification

Nom : NAV- Compteur de Vélo GPS intelligent
Maquette : XOSS NAV

Taille : 88mm x 55mm = 19mm

Poids du produit : 59¢

Température de fonctionnement: -10C ~ 50 C
Durée de vie : jusqu'a 33 heures

Batterie : batterie lithium - ion rechargeable 600mah
Transmission sans fil : ANT + / Bluetooth

Apres-vente et Garantie

Le produit a une garantie gratuite d'un an a compter de la date d'achat. Contactez votre
revendeur d'origine pour le service de garantie.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

1. La perte normale de vieillissement de la batterie.

2. Dommages et pertes de produits causé par une mauvaise installation.

3. Dommages causeés par une utilisation anormale, comme une température élevée, des dégats
d'eau, etc.

4. Dommages causes par le démontage par vous-méme ou par du personnel non autorise.

Soutien

Veuillez visiter https://www.xo0ss.co en savoir plus sur le produit.
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